Załącznik nr 3 
......................................................

              Wykonawca 

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEJ KOPARKO – ŁADOWARKI

	Lp.
	Wymagania techniczne jakie musi spełniać zamawiana koparko – ładowarka
	Zakres
	Stan oferowanej koparko – ładowarki

	1
	Rocznik
	nie starszy niż 2011r.
	

	2
	Przebieg
	Nie większy niż 2500 Mtg
	

	3
	Silnik wysokoprężny o mocy
	od 74 KM do 100 KM
	

	4
	Głębokość kopania
	Nie mniejsza niż 3 m
	

	5
	Poprzeczny przesuw ramienia koparki
	
	

	6
	Wysokość ładowania łyżką koparki
	Nie mniejsza niż 3.0 m
	

	7
	Oświetlenie zainstalowane na kabinie pojazdu, oświetlające miejsce pracy, sygnał dźwiękowy uruchamiany automatycznie podczas jazdy, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, instrukcja w języku polskim wraz z katalogiem części zamiennych,
	
	

	8
	Sterowane tylne i przednie ramie: dźwignie lub joysticki
	
	

	9
	Łyżka tylna skarpująca
	min 1500 mm
	

	10
	Ramie koparki wysuwane teleskopowo
	
	

	11
	Skrzynia biegów manualna, min 4 biegi do przodu i 4 biegi do tyłu
	
	

	12
	Łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana) hydraulicznie, wielofunkcyjna min. 6 w 1, wyposażona w lemiesz ochronny, widły do palet
	O pojemności minimum 1.0 m3
	

	13
	Instalacja elektryczna 12 V, zgodna z wymogami Prawo o ruchu drogowym, instalacja ogrzewania i wentylacji,
	
	

	14
	Wyposażenie koparki w sprawny licznik Mtg
	
	

	15
	Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, wyposażona w fotel obrotowy, dwoje drzwi umożliwiające dostęp z prawej i lewej strony, wszystkie szyby całe bez pęknięć,
	
	

	16
	Opony bez widocznych uszkodzeń mechanicznych nadające się do poruszania po drogach publicznych
	
	

	17
	Koła przednie
	min. 18 cali
	

	18
	Koła tylne
	min. 18 cali
	

	19
	Wspomaganie kierownicy
	
	

	20
	Układ hamulcowy: dwa niezależne układy
	
	

	21
	Szybkozłącze koperkowe mechaniczne
	
	

	22
	Instalacja niskiego przepływu (pod młot)
	
	

	23
	Oryginalny lakier
	
	

	24
	Sprawny układ hydrauliczny
	
	

	25
	Brak wycieków paliwa i oleju
	
	

	26
	Gwarancja na koparko – ładowarkę (na całość pojazdu)
	Okres nie krótszy niż 3 miesiące
	

	27
	Układ SRS amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu
	
	

	28
	Silnik, skrzynia biegów, mosty wyprodukowane przez jednego producenta,
	
	

	29
	Immobiliser
	
	

	30
	Autoryzowany serwis, producent musi znajdować się w odległości nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego,
	
	

	31
	Łyżki koperkowe o szerokości
	45cm
	


W załączeniu co najmniej 6 zdjęć oferowanego pojazdu. 

……………………………….                                           …………………………
                  (Miejscowość, data)                                                                                                                (Podpis Wykonawcy)
